
Dieser dreilinsige High end-Refrak -
tor, von dem nur knapp 20 Exem-
plare gebaut wurden, ist das

ultimative Instrument der Sternwarte des
Centro Astronómico. Laut Roland Christen, einer 

Legende unter den Teleskop-Konstrukteuren, sind in diesem
Instrument die jahrelange Erfahrung und Handwerkskunst seines Un-

ternehmens vereint. Einer der weltweit wohl besten Apochromaten, der seine Stär-
ken visuell und fotografisch unter dem perfekten Himmel von La Palma ausspielt.

Wer schon einmal durch ein Binoteleskop beobachtet hat, schätzt das entspannte, beidäugige Sehen
und das vermeindlich dreidimensionale Bild. Der eindrucksvolle und transparente Himmel über La
Palma kommt den Eigenschaftes dieses Instruments entgegen. Das Binoteleskop besteht aus zwei
105/650mm-Teleskopen vom TMB, in denen jeweils luftgefügte dreilinsige Optiken des russischen
Herstellers LZOS verbaut sind. Die Optiken liefern eine gestochen scharfe Abbildung mit extrem harten
und schneeweißen Kontrasten. Mit einem Gewicht von unter 10kg und einem intergriertem Tragegriff
ist das Bino-Teleskop noch einfach von einer Person zu tragen und auf einem Stativ aufzubauen. 

Pentax hat bei der SDP-Baureihe das optisch und technisch Machbare ausgeschöpft, so auch beim
kleinsten Modell, dem 105 SDP. Dieser 4,1” Refraktor ist für Perfektionisten gedacht, die nicht auf
den Preis, sondern kompromisslos bei der visuellen Beobachtung und Fotografie auf Qualität achten. Die
Optik besteht aus drei Linsen, die eine absolute Farbreinheit gewährleisten und einer zusätzlich integrierten Bildfeld-
ebnungslinse, die ein perfekt korrigiertes Feld von 88 mm zur Verfügung stellt. Durch das modifizierte Petzval-System muss kein
fest definierter Abstand zum Kamera-Sensor eingehalten werden. Somit können alle DSLR- und CCD-Kameras problemlos angeschlossen werden.

Der ölgefügte, dreilinsige Refraktor des US-amerikanischen Herstellers Astro-Physics
gehört weltweit zu den besten Teleskopen und ist ein absoluter Allrounder. Mit

der Öffnung von 5,1“, einer Brennweite von 819mm und einem Gewicht von
nur acht Kilogramm ist dieses absolut farbreine Instrument das ideale Gerät
für den mobilen Einsatz. Es zeigt nadelfeine Sterne und höchsten Kontrast
im visuellen Einsatz. Fotografisch lässt dieses Teleskop die Herzen höher

schlagen. Der 2,7“-Okularauszug ist um 360º rotierbar und lässt sich dank
9:1-Untersetzung fein fokussieren. Dieses Gerät stellt auch mit dem SolarSpectrum

Sonnenfilter-System eine feine Kombination zur Beobachtung der H-alpha-Linie der Sonne
dar. Wir empfehlen für das Highend-Teleskop die 10Micron-Montierung GM1000HPS.

Mit der letzten Serie, der „SDP”-Baureihe, produzierte Pentax mit die besten auf
dem Markt befindlichen Apochromaten. Das Teleskop mit 125mm Öffnung

wurde nur auf Bestellung in Handarbeit gefertigt. Mit drei Linsen und einer
zusätzlich integrierten Bildfeldebnungslinse zeichnet sich dieses Instrument
durch absolute Farbreinheit und ein perfekt korrigiertes Feld von 88 mm
aus. Mit dem Reducer wird es zu einem extrem schnellen f/4,6 Fotosystem

mit 45mm korrigiertem Bildfeld. Durch das modifizierte Petzval-System
muss kein fest definierter Abstand zum Kamera-Sensor eingehalten werden.

Dieser leichte und leistungsstarke Refraktor gehört in der Öffnungsklasse zu den absoluten Highendgeräten
auf dem Markt. Der ölgefügte Dreilinser hat ein Mittelglas aus gezogenem Fluoridkristall, das bei dem schnel-
len Öffnungsverhältnis von f/5,6 eine außergewöhnliche reine apochromatische Farbkorrektur und exzellente Ab-
bildungsleistung hat. Fotografisch korrigiert ein von TEC für dieses Teleskop gerechneter, hochwertiger Luftspalt-Flattener.
Durch das geringe Gewicht kann der TEC 110FL mit Montierungen geringerer Traglast problemlos verwendet werden.

Technische Daten
Brennweite: 1.400 mm, f/8

Gewicht/Länge: 19,5 kg / 1.683mm
Okularauszug: Astro Physics 4“, 9:1 Untersetzung
Okularadapter: 1,25“ und 2“

Befestigung: Rohrschellen, 3“ Losmandy
Hersteller: Astro Physics, USA

Field Flattener: Brennweite 1.452,5 mm, f/8,3
korrigiertes Feld ø 76 mm
Adapter: Moravian, Canon EOS

Reducer-Flattener: Brennweite 1.064 mm, f/6,1
korrigiertes Feld ø 53 mm
Adapter: Moravian, Canon EOS

Technische Daten
Brennweite: 800 mm, f/6,4

Gewicht/Länge: 10,0kg / 922 mm
Okularauszug: 90mm Pentax Präzisionshelikal
Okularadapter: 1,25“ und 2“

Befestigung: Pentax Rohrschelle, 3“ Losmandy
Hersteller: Pentax, Japan

mod. Petzval-System: Brennweite 800 mm, f/6,4
korrigiertes Feld ø 88mm
Adapter: div. Adapter, Canon EOS

Reducer: Brennweite 580 mm, f/4,6
korrigiertes Feld ø 45mm
Adapter: div. Adapter, Canon EOS

Technische Daten

Technische Daten
Brennweite: 2x 650mm, f/6,2

Gewicht/Länge: 9,6 kg, 62 0 mm
Okularauszug: Helikal, Okular dreht nicht mit

Okularadapter: 1,25”
Befestigung: 3” Losmandy

Hersteller: Binoptic, Deutschland / TMB, USA

Technische Daten
Brennweite: 672mm, f/6,4

Gewicht/Länge:: 6,0 kg / 742 mm
Okularauszug: 90 mm Pentax mit Zahnstangen

Befestigung: Pentax Rohrschelle, 3“ Losmandy

Hersteller: Pentax, Japan
mod. Petzval-System: im Tubus integriert

korrigiertes Feld ca. ø 88 mm
Kameraadapter: diverse Adapter, Canon EOS

Brennweite: 616mm, f/5,6
Gewicht: 4,5 kg

Okularauszug: TEC 3,2“
Okularadapter: 1,25“ und 2“

Befestigung: Rohrschelle, 3“ Losmandy

Hersteller: Telescope Engineering Comp., USA
Field Flattener: Brennweite 616mm, f/5,6

korrigiertes Feld ø 82mm
Adapter: Moravian, Canon EOS,
SBIG STL 11k mit ext. Filterrad

175mm Apochromat
f/8,3 · f/8,0 · f/6,1

2x 105mm apochromatisches Doppelteleskop
f/6,2

130mm Apochromat
f/6,3

125mm Apochromat
f/6,4 · f/4,6

Dieses Linsenteleskop der oberen Mittelklasse mit 840 mm Brennweite ist aus der Topp-
serie der Firma Skywatcher. Der apochromatisch korrigierte Refraktor besitzt drei

Linsen und korrigiert mit dem fotografischen Flattener und Reducer ein Feld mit
ø 55 bzw. 45 mm. Damit ist er auch für Kamerasensoren bis zur Vollformat-
Größe (z.B. Canon 5D oder 6D) geeignet. Der stabile 3“ Okularauszug besitzt
eine Feineinstellung, ein 360º-Rotationssystem und ist auch für schwere 

Kameras bestens gerüstet. Ebenfalls werden visuelle Beobachter an der 
Abbildungsleistung dieses Großserien-Teleskops ihre Freude haben.

Technische Daten
Brennweite: 840 mm, f/7

Gewicht/Länge: 10,3 kg / 810 mm
Okularauszug: Skywatcher 3“, 11:1 Untersetzung
Okularadapter: 1,25“ und 2“

Befestigung: Rohrschellen, 3“ Losmandy
Hersteller: Skywatcher, Kanada

Field Flattener: Brennweite 840 mm, f/7
korrigiertes Feld ø 55mm
Adapter: Canon EOS

Reducer-Flattener: Brennweite 663,5 mm, f/5,5
korrigiertes Feld ø 45mm
Adapter: Canon EOS

120mm Apochromat
f/7 · f/5,5

110mm Apochromat
f/5,6

105mm Apochromat
f/6,4 · f/4,6

Die neueste Entwicklung von Skywatcher ist ein fünflinsiger apochromatisch korrigierter Refraktor,
bei dem vor dem Okularauszug im Tubus der Field Flattener integriert ist. Das Petzval-ähnliche 
System benötigt somit keinen fest definierten Abstand zwischen Okularauszug und Sensorebene.
Damit können alle Kameras mit einem einfachen Adapter angeschlossen werden. Es wird ein Bildfeld von
ø 44 mm korrigiert, was einem Kamerasensor im Kleinbildformat entspricht. Der 2,5”-Okularauszug trägt auch
schwere Kameras und ist um 360° rotierbar ausgelegt. Ein Instrument der gehobenen Mittelklasse, das auch visuell überzeugt.

Technische Daten
Brennweite: 680 mm, f/6,5

Gewicht Tubus: ca. 7,8 kg
Okularauszug: Skywatcher 2,5“, 11:1 Untersetzung

Befestigung: Rohrschellen, 3“ Losmandy

Hersteller: Skywatcher, Kanada
Field Flattener: im Tubus integriert

korrigiertes Feld ca. ø 47mm
Kameraadapter: M68 innen, Canon EOS

Technische Daten
Brennweite: 819 mm, f/6,3

Gewicht/Länge: 8,0 kg, / 883 mm
Okularauszug: Astro Physics 2,7“, 9:1 Untersetzung

Befestigung: Rohrschellen, 3“ Losmandy

Hersteller: Astro Physics, USA
Field Flattener: 819 mm, f/6,3

korrigiertes Feld ø 50mm
Kameraadapter: M68 innen, Canon EOS

105mm Apochromat
f/6,5



Das 14” Spiegelteleskop ist auf der schweren Montierung in der Sternwarte des Centro Astronómico
La Palma verbaut und ist nicht für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist mit einer Brennweite von
knapp vier Meter der Spezialist für Planeten und Mond. Visuell ist die Beobachtung des Mondes mit
diesem Instrument und einem Binoansatz ein dreidimensional anmutendes, besonderes Erlebnis.
Jupiter zeigt bei gutem vorherschendem Seeing auf La Palma unglaubliche Details, der Gasplanet
Saturn glänzt mit Oberflächenstrukturen und hochaufgelösten Ringen. Für das Fotografieren mittels
Videotechnik setzt dieses Teleskop Maßstäbe. In Verbindung mit dem Baader Fluorit Flatfield Konverter
und Brennweiten von über zehn Meter sind – je nach Videomodul – hochauflösende Großaufnahmen
von Planeten umsetzbar.

Nicht jeder Himmel ist für eine solche gewaltige Öffnung geeignet. Der 25“ Dobson wurde speziell
für das Centro Astronómico konstruiert und gewährt einen extrem tiefen Blick in den außergewöhn-
lichen Himmel über La Palma. Das Instrument ist mit einem hochpräzisen GoTo-System und einem
SIPS-Komakorrektor von Feathertouch ausgestattet. Durch das hohe Gewicht von ca. 55 kg ist es nur
zur Benutzung auf dem Gelände des Centro Astronómico gedacht. Ein Transport an einen anderem
Ort auf der Insel ist bei längerer Mietdauer auf Anfrage möglich.

Mit einer Öffnung von 16” und seiner kompakten Bauform ist dieser Highend-Dobson leicht und
einfach von einer Person aufzubauen. Alle Komponenten wurden kompromisslos auf beste Eigen-
schaften und geringes Gewicht konzipiert, hergestellt und montiert. Der 400 mm-Spiegel ist hand-
geschliffen und von feinster Qualität, die auch den anspruchsvollen Beobachter begeistern werden.
Ausgestattet ist das Instrument mit digtitalen Teilkreisen mit drahtloser Verbindung zu einem
Smartphone oder Tablet (eigenes o. optional erhältlich) sowie Streulichtschutz.

Dieser kompromisslose Halbmeter-Dobson ist das größte, noch mobile Instrument des Centro Astro-
nómico auf La Palma. Eine optimale Qualität der einzelnen Komponenten und ein handgeschliffener
Spiegel mit annährend perfekten Eigenschaften sind die Antwort auf die besten astronomischen Be-
dingungen der nördlichen Hemisphäre. Dennoch ist es schnell und von einer Person zu montieren.
Ausgestattet mit digitalen Teilkreisen und drahtloser Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet,
wird dieses hochpräzise Instrument den hohen Ansprüchen erfahrener Beobachter gerecht.

Der 16” Dobson in der Basic-Ausführung ist ein hochwertiges Instrument, das speziell für das Centro
Astronómico auf La Palma gebaut wurde. Der große Hauptspiegel von GSO lässt 400-fache Vergrö-
ßerungen zu, was unter dem perfekten Himmel der kanarischen Insel unvergessliche Erlebnisse be-
reitet. Durch den modularen Aufbau ist das Instrument in kürzester Zeit von einer Person zu einer
kompakten Einheit demontierbar und auch im Kofferraum von kleineren Wagen transportabel. Der
Dobson ist mit einem Leuchtpunktsucher sowie einem Streulichtschutz ausgestattet.

Mit einer Öffnung von 11” und einem Gewicht von nur 12,5 kg ist dieses Spiegelteleskop unproble-
matisch mobil auf der 10Micron GM1000 HPS- oder Skywatcher AZ EQ6 GT-Montierung einsetzbar.
Auch ist es noch einfach von einer Person auf der Montierung zu befestigen. Es ist die erste Wahl für
das visuelle Beobachten von Planeten und Mond. Aufgrund der extremen Dunkelheit und der sehr
guten Transparenz, die im Nordwesten der Insel La Palma herrschen, sind auch Deepsky-Objekte ge-
eignete Beobachtungsziele. In der Mond- und Planetenfotografie hat sich dieses Instrument weltweit
schon tausendfach bewährt. Mit die besten Fotos von Amateurastronomen wurden mit diesem Modell
aufgenommen. Ein Klassiker der Teleskoptechnik, der visuell und fotografisch viel Freude bereitet.

Dieses komplette Teleskopsystem überzeugt durch einfachen Aufbau, unkomplizierte Inbetriebnahme
und eine ausgereifte Software zum Auffinden von tausenden von Himmelsobjekten. Mit dem optio-
nalen StarSense-Modul kalibriert es sich vollautomatisch innerhalb weniger Minuten am Himmel
und lässt somit auch den Astronomie-Einsteiger nicht an der unüberschaubaren Vielfalt der Sterne
am palmerischen Himmel verzweifeln. Das Teleskop ist ein perfektes Gerät auf der Terrasse einer
Finca, um nach einem genußvollen Abendessen die Schönheit des Himmels zu erleben. Mit einem
Gesamtgewicht von ca. 26 kg ist es von zwei Personen zu bewegen. Die Teleskopgabel mit Tubus und
das Stativ lassen sich trennen, weshalb auch der Aufbau von einer Person zu bewerkstelligen ist.

Dieser Cassegrain mit einer Brennweite von 1.800 mm ist von der japanischen Firma Vixen für die
Anforderungen der Astrofotografie entwickelt worden. Das katadioptrische System von Vixen hat einen
asphärischen Hauptspiegel, einen konvexen Sekundärspiegel und zusätzlich einen dreilinsigen Kor-
rektor. Der vom Hersteller VISAC-System genannte optische Aufbau zeigt nadelfeine Sterne bis an den
Rand des Gesichtsfeldes. Für Freunde langbrennweitiger Astrofotos mit mobilem Equipment ist dieses
Instrument ein leichter Astrograph, der auch visuell nutzbar ist. 

Technische Daten
Brennweite: 3910 mm, f/11

Gewicht/Länge: 22 kg, 787 mm (ohne Taukappe)
Okularauszug: Baader Crayford 2”, motorisiert

Okularadapter: 1,25”, 2”
Befestigung: 3” Losmandy

Hersteller: Celestron, USA

Technische Daten
Brennweite: 2800 mm, f/10

Gewicht/Länge: 12,5 kg, 610 mm (ohne Taukappe)
Fokussierung: SC, Spiegelverstellung

Okularadapter: 1,25”, 2”
Befestigung: 3” Losmandy

Hersteller: Celestron, USA

Technische Daten
Brennweite: 1.718 mm, f/4,3

Gesamtgewicht: ca. 24 kg
schwerstes Einzelteil: Hauptspiegelsegment, ca. 16 kg

Okularauszug: 2” Crayford (Moonlight)

Okularadapter: 1¼“ und 2”
Einblickhöhe Zenit: 155 cm

Zubehör: Leuchtpunktsucher, dig. Teilkreise
Hersteller: Spacewalk Telescopes, Deutschland

Technische Daten
Brennweite: 1.820 mm, f/4,5

Gesamtgewicht: ca. 30 kg
schwerstes Einzelteil: Hauptspiegelsegment, ca. 13 kg

Okularauszug: 2” Crayford

Okularadapter: 1¼“ und 2”
Einblickhöhe Zenit: 165 cm

Zubehör: Leuchtpunktsucher
Hersteller: Spacewalk Telescopes, Deutschland

Technische Daten
Brennweite: 1.935 mm, f/3,9

Gesamtgewicht: ca. 32 kg
schwerstes Einzelteil: Hauptspiegelsegment, ca. 19 kg

Okularauszug: 2” Crayford (Moonlight)

Okularadapter: 1¼“ und 2”
Einblickhöhe Zenit: 185 cm

Zubehör: Leuchtpunktsucher, dig. Teilkreise
Hersteller: Spacewalk Telescopes, Deutschland

Technische Daten
Brennweite: 2.032 mm, f/3,2

Gesamtgewicht: ca. 55 kg
schwerstes Einzelteil: Hauptspiegelsegment, ca. 32 kg

Okularauszug: 2” Feathertouch mit SIPS

Okularadapter: 1¼“ und 2”
Einblickhöhe Zenit: 190cm

Zubehör: Leuchtpunktsucher, Goto, dig. Teilkr.
Hersteller: Spacewalk Telescopes, Deutschland

Technische Daten
Brennweite: 2350 mm, f/10

Gewicht System: 26,3 kg
Okularanschluss: 1,25”, inkl. 1,25” Zenitprisma

GoTo-System: über 40.000 gespeicherte Objekte

Montierung: motorisierte Gabelmontierung
optionales vollautomatische Kalibrierung

„Star-Sense”-Modul: innerhalb von 3-4 Minuten
Hersteller: Celestron, USA

356mm Schmidt-Cassegrain · f/11 635mm Newton mit GoTo 
auf Dobson-Montierung · f/3,2

280mm Schmidt-Cassegrain · f/10

235mm Schmidt-Cassegrain mit Gabelmontierung und Stativ · f/10

200mm fotografisch korrigierter Cassegrain · f/9· f/6,4

500mm Newton
auf Dobson-Montierung · f/3,9

400mm Newton 
auf Dobson-Montierung · f/4,5

400mm Newton 
auf Dobson-Montierung · f/4,3

Technische Daten
Brennweite: 1.800 mm, f/9

Gewicht/Länge: 6,0 kg / 620 mm
Okularauszug: 60mm Vixen Crayford
Okularadapter: 1,25“ und 2“

Befestigung: Rohrschelle, 3“ Losmandy
Hersteller: Vixen, Japan

eingeb. Korrektor: Brennweite 1.800 mm, f/9
korrigiertes Feld ø 44mm
Adapter: T2, Canon EOS

Reducer: Brennweite 1.278 mm, f/6,4
korrigiertes Feld ø 38mm
Adapter: T2, Canon EOS



Die große Montierung von 10Micron wird in der Sternwarte des Centro Astronómico eingesetzt. Auf einer Montageplatte
sind fest der 175mm Apochromat von Astro-Physics, das 14” Schmidt-Cassegrain-Teleskop (Celestron) sowie ein

80mm Leitrohr mit Guidingkamera von Astrolumina montiert. Weitere 3” Losmandy-Aufnahmeschienen erlau-
ben das Montierenvon weiteren Instrumenten. Die mit Absolutencodern ausgestattete Montierung ist konti-
nuierlich eingenordet. Das Goto-System verfügt über interne Objektkataloge Bayer, Flamsteed, Bright Star
Katalog, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS, Messier, NGC, IC, PGC ,UGC, Sonne, Planten und Mond. Die Mon-

tierung kann bei visueller Nutzung und für Sonnen-, Planeten- und Mondaufnahmen in der Sternwarte über
eine Handbox betrieben werden. Für Deepsky-Aufnahmen stehen zusätzlich zur Ansteuerung die Computer mit
entsprechender Software im Kontrollraum der Sternwarte zur Verfügung (siehe auch Seite 4). 

Auch für die Liebhaber des visuellen Beobachtens mit klassischer, manueller Nachführung bieten
wir eine Montierung für Refraktoren der mittleren Gewichtsklasse bis ca. 100mm Öffnung. Ausgestattet
mit Zahnrädern mit 144 Zähnen sowie mit zwei flexiblen Wellen, ist eine Feinverstellung über beide
Achsen komfortabel zu handhaben. Standartmäßig wird das Teleskop mit einer Vixen-GP-Klemmung
befestigt. Für Teleskope mit 3“-Losmandy-Schiene ist ein Adapter auf Wunsch verfügbar. Die Mon-
tierung wird komplett mit Polsucher, einem Stativ, einem 4,3kg-Gegengewicht und einer Transport-
tasche vermietet.

Diese Nachführeinheit von iOptron ist für astronomische Langzeitaufnahmen mit einer DSLR-Kamera
und Objektiven mit Brennweiten von max. 100 mm konstruiert worden. In dieser Kombination sind
Weitfeldaufnahmen von bis zu drei Minuten realisierbar. Sie ist sehr leicht, hat die Größe einer Kom-
paktkamera und passt damit auch in jede Handtasche. Der Aufbau auf einem stabilen Fotostativ und
das Einnorden über den eingebauten Polsucher ist ein Aufwand von nur wenigen Minuten. Auf dem
Drehteller wird ein Kugelkopf befestigt (nicht im Mietumfang enthalten), über den das Motiv einge-
stellt wird. Diese Nachführeinheit sollte bei keinem Nachtausflug auf La Palma fehlen.

Diese Kleinstmontierung folgt dem immer beliebter werdenden Trend der Fotografie mit DLSR und
Fotoobjektiven. Vorteile sind die Unabhängigkeit gegenüber schlechtem Seeing und die uneinge-
schrängte Mobilität. Selbst in Fotorucksäcken findet diese Montierung ihren Platz. Durch die, für die
Größe relativ hohe Tragfähigkeit von 4 kg finden auf der Montierung auch Vollformat-Kameras mit
großen 200mm-Objektiven Platz. Wir selbst haben in dieser Kombination Aufnahmen bis 3 Minuten
erstellt. Es wird nur die Rektaszensionsachse angetrieben. Geschwindigkeiten für siderisch, 1/2 side-
risch, Sonne, Mond. Geeignet für die Sonnenbeobachtung mit dem 35mm Lunt H-alpha-Teleskop.

Diese manuelle Montierungseinheit von Vixen ist für Großferngläser, Spektive und Binos geeignet.
Die Azimut- und Höhenachse sind absolut ruckfrei zu verstellen und können mittels Reibungsbremse
eingestellt werden. Wir empfehlen als Stativ (nicht im Vermietumfang enthalten) das stabile und
höhenverstellbare Holzstativ Berlebach Uni 19. Damit ist ein entspanntes Beobachten möglich.  Wir
vermieten die Montierung auch in Einheit mit dem Berlebachstativ und dem Binoptik 105mm 
Teleskop. Für ein Anschluss Ihres Teleskops oder Fernglases auf die Vixen-Montierung setzen Sie sich
bitte im Vorfeld mit uns in Verbindung.

Die kleinste Montierung der italientischen Firma 10Micron besitzt alle Fähigkeiten ihrer großen Brü-
der, ist jedoch noch gut von einer Person zu transportieren und aufzubauen. Die Fähigkeiten der
wohl besten Montierung dieser Gewichtsklasse auf dem Markt sind beeindruckend. Ist sie gut einge-
nordet, sind Einzelaufnahmen von weit über 10 Minuten möglich – ohne Guiding. Möglich ist dies
durch die eingebauten hochgenauen Absolut-Encodern auf beiden Achsen. Die Montierung verliert
nie die Orientierung, selbst wenn man die Achsen bewegt. Weitere Features sind Satelliten-Tracking,
eine große Handbox, WiFi-Anschluss uvm. Die Montierung wird mit zwei rollbaren Koffern vermietet,
in denen das Achskreuz, die Elektronik- und Handbox sowie die Gewichte Platz finden.

Die EQ-Modelle von Skywatcher sind mit die beliebtesten Montierungen auf dem Markt. Das Topp-
Modell ist die AZ EQ6 GT, die nochmals in Mechanik und Elektronik verbessert und mit optischen
Encodern ausgestattet wurde. Sie ist im parallaktischen Betrieb mit 20kg Teleskopgewicht zu beladen
(fotografisch ca. 16kg) und im azimutalen Betrieb beidseitig mit bis zu 30 kg (nur visuell). Im fo-
tografischen Einsatz muss die Montierung bei Langzeitbelichtungen geguidet werden. Die Software
bietet ein Pol-Alignment, über 40.000 Objekte in der Datenbank für den Goto-Betrieb sowie eine Um-
schaltung zwischen parallaktischem und azimutalem Betrieb. In der Ausstattung sind zwei Gegen-
gewichte von je 5 kg sowie eine Transporttasche für das Achskreuz. 

Das kleinere Modell der EQ-Serie für parallaktischen und azimutalen Betrieb besitzt die gleichen 
Eigenschaften des große Bruders, jedoch ist sie durch das geringe Gewicht sehr einfach im mobilen
Betrieb einzusetzen. Mit einer Tragkraft von 15 kg (fotografisch ca. 11 kg) ist sie für die meisten Re-
fraktoren bis 100 mm Öffnung ausgelegt, kann aber auch für die Planetenbeobachtung den 11“ SCT
tragen. Auch dieser Montierung hat der Hersteller Skywatcher Enconder spendiert, wodurch die Achs-
kreuze gelöst werden können, ohne dass die Orientierung am Himmel veloren geht. Die Software er-
laubt ein genaues Pol-Alignment, jedoch muss für den fotografischen Einsatz geguidet werden. In
der Ausstattung befinden sich zwei 3,5kg-Gegengewichte und eine Transporttasche für das Achskreuz.

Technische Daten
Eigengewicht: 64 kg

max. Zuladung: 100 kg ohne Gegengewichte
permanent montiert: 175mm Apo, 14” SCT, Leitrohr

zusätzl. Instrumente: max. 28 kg
Befestigungen: 2x 3” Losmandy

Hersteller: 10Micron, Italien

Technische Daten
Gewicht Achskreuz: 19,5kg ohne Zubehör

max. Zuladung: 25 kg ohne Gegengewichte
fotograf. Zuladung: ca. 20 kg ohne Gegengewichte

Befestigung: 3” Losmandy + Vixen-GP-Level
Zubehör: Handbox (ohne Stativ !)

Hersteller: 10Micron, Italien

Technische Daten
Gewicht Achskreuz: 5,3kg 

Gewicht Stativ: 5,1 kg 
max. Zuladung: 10 kg ohne Gegengewichte

Befestigung: Vixen-GP-Level (3” Losmandy) 
Zubehör: 2 flexible Wellen, Polsucher, Stativ

Hersteller: Skywatcher, USA

Technische Daten
Gewicht Achskreuz: 2,6kg (ohne Gegengewicht)

Gegengewicht/Stange: ca. 1 kg 
max. Zuladung: 3 ,2 kg ohne GG, 4 kg mit GG

Befestigung: Fotogewinde 1/4“
Zubehör: Polsucher, Polhöhenwiege, GG

Hersteller: Skywatcher, USA

Technische Daten
Gewicht: 1,2kg 

max. Zuladung: 2 kg (Kamera, Objektiv, Kugelkopf)
max. Brennweite: ca. 100 mm

Befestigung: Fotogewinde 1/4“
Zubehör: Polsucher, Tragetasche

Hersteller: iOptron, USA

Technische Daten
Gewicht: 4,6kg 

max. Zuladung: ca. 10 kg 
Stativanschluss: Fotogewinde 3/8“

Befestigung: Fotogewinde 1/4“
Zubehör: Polsucher, Tragetasche

Hersteller: Vixen, Japan

Technische Daten
Gewicht Achskreuz: 15,4kg ohne Zubehör

Gewicht Stativ: 7,4 kg
max. Zuladung: 20 kg ohne Gegengewichte

fotograf. Zuladung: ca. 16 kg ohne Gegengewichte

max. Zuladung AZ: 33 kg beidseitig (nur visuell) 
Befestigung: 3” Losmandy + Vixen-GP-Level

Zubehör: Handbox, Polsucher, Stativ
Hersteller: Skywatcher, USA

Technische Daten
Gewicht Achskreuz: 7,7kg ohne Zubehör

Gewicht Stativ: 6,1 kg
max. Zuladung: 15 kg ohne Gegengewichte

fotograf. Zuladung: ca. 11 kg ohne Gegengewichte

max. Zuladung AZ: 26 kg beidseitig (nur visuell) 
Befestigung: 3” Losmandy + Vixen-GP-Level

Zubehör: Handbox, Polsucher, Stativ
Hersteller: Skywatcher, USA

Schwere Sternwartenmontierung · bis 100kg Parallaktische manuelle Montierung
bis 10kg

Parallaktische Highend-Montierung mit Absolutencodern · bis 25kg

Parallaktische und azimutale Montierung mit Encodern · bis 20kg

Parallaktische und azimutale Montierung mit Encodern  · bis 15kg

Parallaktische motorisierte Kleinstmontierung
bis 4kg

Montierung für Binos oder Großferngläser
bis 10kg

Parallaktische Nachführeinheit
für DSLR-Kameras bis 2kg



Diese Okulare erreichen durch we-
nige Linsen eine hohe Transmission
bei sehr guter Randschärfe. Okulare
für Beobachter, die sich an feinsten
Details auch in der Deep-Sky-Beob-
achtung freuen wol len. Die kleinen
Brennweiten sind ein Traum für
Planetenbeobachter. Brennweiten
35, 20, 10 und 5mm sind für bino-
kulares Beobachten vorhanden.

Das Design dieser exzellenten All-
round-Okulare hat sich seit Jah-
ren bewährt – für den Einsatz an
Deepsky-Objekten oder Planeten
und Mond. Durch die kompakte
Bauform sind sie auch für bino-
kulares Beobachten am Max -
bright Binoansatz geeignet.

Eudiaskopische Okulare 50° · Baader Planetarium

Classic Ortho- und Plössl-Okularset, 52° · Baader Planetarium

17,5 mm 14 mm 12,5 mm 9 mm 6,5 mm 4,5 mm

Nagler 82° Ethos 100º Ethos 100º Ethos 100º
31 mm 17 mm 10 mm 6 mm

Panoptik 68° Ethos 100º Ethos 100º Ethos 100º Ethos 110º
41 mm 21 mm 13 mm 8 mm 3,7 mm

Die neue, qualitativ hochwertige
Okularserie von Baader zeichnet
sich durch eine sehr scharfe Abbil-
dung bis zum Rand aus – auch
für „schnelle“ Teleskope und Bril-
lenträger geeignet. Obwohl ein
großes Gesichtsfeld zur Verfügung
steht, ist das Design sehr schmal
und leicht und damit auch für bi-
nokulares Beobachten gerüstet.

Okulare mit extremen Weitwin-
kel-Blickfeldern erfordern extreme
Konstruktionen. Den Highend-
Okularserien von TeleVue gelingt
die Gradwanderung zwischen
Schärfe über das gesamte Bildfeld
und Weitwinkel-Blickfeld. Wir
haben aus der TeleVue-Famile ein
Portfolio der besten Okulare von
41mm bis 3,7mm Brennweite zu-
sammen gestellt, die einen außer-
gewöhnlichen „Raumeindruck“
vermitteln und ein sehr angeneh-
mes Einblickverhalten haben. 

Morpheus Okulare 76° · Baader Planetarium

Ethos-, Nagler-, Panoptik-Okulare · TeleVue

40 mm (Erfle) 35 mm 20 mm 15 mm 10 mm 5 mm

Okular-Revolver 2-fach Barlowlinse 32 mm 18 mm 10 mm 6 mm

Diese Okulare sind mittlerweile
eine Legende für Beobachter von
Planeten, lichtschwachen Gala-
xien und Planetarischen Nebeln.
Durch nur vier Glasflächen wer-
den eine einmalige Transmission
und Kontrast erreicht. Für eine
letzte Kleinauflage wurden die

Okulare von Zeiss nochmals mit
hochwertigeren Glassorten verbes-
sert, die einen neutraleren Farb-
ton und ein einmalig brillantes
Bild zeigen. Okulare für erfah-
rene, kompromisslose Beobach-
tungsspezialisten. Eine 2-fach
Zeiss-Barlowlinse sowie ein dop-
pelter Okularsatz für binokulares
Be obachten sind vorhanden.

Zeiss Abbe II Ortho Okulare 43° · Baader Planetarium

16 mm 10 mm 6 mm 4 mm

Der Zentispiegel bietet eine größtmögliche freie Öffnung, auch für Weitfeld Beobachtungen
mit Weitwinkel-Okularen (z.B. Televue Ethos). Der Spiegel weist UV- und IR-Strahlung
ab und bietet hohe Sicherheit bei der Sonnenbeobachtung (mit Weißlicht- und H-alpha-
Filter). Okularseitig ausgestattet mit Baader ClickLock-Klemme.

Technische Daten
Okularseitig: 2” ClickLock®

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Gewicht: 495 g

Hersteller: Baader Planetarium

2” Zenitspiegel · visuell und fotografisch

Der BBHS-Sitall Zenitspiegel ist eine neue Entwicklung mit herausragenden Eigenschaf-
ten. Er besitzt ein Reflexionsvermögen über einen Spektralbereich von 400 bis 2000 nm,
besonders geignet für Fotografie auch im infraroten Spektrum. Dieser Zenitspiegel stellt
das technisch Machbare dar und wurde für anspruchsvollste Nutzer entwickelt.

Technische Daten
Okularseitig: 2” ClickLock®

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Gewicht: 510 g

Hersteller: Baader Planetarium

2” BBHS Zenitspiegel · visuell und fotografisch

Neuauflage des ehemaligen Carl Zeiss Großfeldbinokular mit 30mm Prismen in der
fünften überarbeiteten Auflage. 7-lagige Mehrschichtentspiegelungen auf allen Glas-
Luftflächen; Hochleistungs-Strahlenteiler mit dielektrischer Teilerschicht, Click-
Lock® Klemmung. Das beste Binokoular für höchste Ansprüche.

Technische Daten
Okularseitig: 2”-Klemme

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Okulare: alle Brennweiten

Hersteller: Baader Planetarium

Großfeldbinokular Mark V

Der große Newton-Glaswegkorrektor mit integriertem Komakorrektor ermöglicht es an
nahezu jedem Newton Teleskop mit 2" Anschluss ein Binokular zu nutzen. Der Verlänge-
rungsfaktor beträgt 1,7- und trotzdem wird der vollständige Glasweg des Binoansatzes
ausgeglichen. Nutzbar am Maxbright Binokular und Großfeldbino Mark V.

Technische Daten
Okularseitig: 2”-Filtergewinde

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Gewicht: 241 g

Hersteller: Baader Planetarium

2" Newton-Glaswegkorrektor 1,7x für Binos

Dieser ADC  ist ein Instrument, das die atmosphärische Refraktion (Lichtbrechung) kor-
rigiert. Atmosphärische Schichten brechen das Licht unterschiedlich stark, je nach Höhe
des Objektes über dem Horizont und der Wellenlänge. Durch Verstellung der Prismen im
Korrektor wird die Farbverschiebung neutralisiert.

Technische Daten
Okularseitig: 1,25“ Ringklemme

Teleskopseitig: 1,25“ Steckhülse
Gewicht: 200 g

Hersteller: Zwo Optical

Atmospheric Dispersion Corrector (ADC)

Die Q-Turret Barlowlinse in der Standardhülse ist für die visuelle Beobachtung berechnet
für einen verlängernden Faktor von 2,25-fach. Entfernt man das Linsenelement aus der
Standardhülse und schraubt es direkt in eines der Baader Classic Ortho Okulare ein, ergibt
sich ein brennweitenverlängernder Faktor von 1,3.

Technische Daten
Okularseitig: 2”-Klemme

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Verlängerung: 2,25-fach

Hersteller: Baader Planetarium

1,25” Barlowlinse · visuell

Durch den Projektionsabstand zu diesem apochromatischen Linsensystem lässt sich der
Brennweiten-Verlängerungsfaktor von 3- bis 8-fach einstellen, optimal bei 4-facher Ver-
längerung. Dabei steht die volle Schärfeleistung über eine Bilddiagonale von 90 mm zur
Verfügung und ist damit auch für die Fotografie mit Vollformatsensoren geeignet.

Technische Daten
Okularseitig: T2-Gewinde

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Verlängerung: 3 bis 8-fach

Hersteller: Baader Planetarium

Fluorit Flatfield Converter (FFC) · visuell und fotografisch

Mit einer Öffnung von 23 mm und 24 mm Prismen leuchtet dieses Binokular sogar
25 mm Weitwinkelokulare vignettierungsfrei aus. Alle Glas-Luftflächen sind 7-lagig
mehrschichtentspiegelt. Beidseitige Dioptrin-Feineinstellung. Glaswegkorrektoren
sind optional mietbar (siehe Preisliste).

Technische Daten
Okularseitig: 2”-Klemme

Teleskopseitig: 2” Steckhülse
Okulare: bis 25 mm

Hersteller: Baader Planetarium

Maxbright Binokular


